


















Supermicro H8SMi Single-Prozessor Mainboard, nVidia MCP55 Pro Chipsatz

Supermicro H8SSL Single-Prozessor Mainboard, ServerWorks HT1000 (Strato 1100)

• AMD Single Opteron 1200 Dual-Core Prozessor bis 3.0 GHz, 2 MB Cache

• AMD Single Opteron 1300 Quad-Core Prozessor bis 3.0 GHz, 4/6 MB Cache

• 1 GB unbuffered DDR2-RAM PC667 mit ECC, erweiterbar bis 8 GB

• integr. Dual Gigabit LAN, integr. ATI ES1000 / XGI XG20 Grafik mit 16 MB RAM

• integrierter 6-Kanal SATA II Controller mit RAID 0,1,5,10

• DVD-ROM, optional DVD-RW, Diskettenlaufwerk

O1DA/O1QA: 1 x 250 GB 3.5“/2.5“ SATA II Festplatte, 7.200 rpm, fest installiert

O1QA1: 2 x 250 GB 3.5“/2.5“ SATA II RAID-Festplatten HotSwap, 7.200 rpm (RAID 1)

O1QA5: 3 x 250 GB 3.5“/2.5“ SATA II RAID-Festplatten HotSwap, 7.200 rpm (RAID 5)

Adaptec RAID 5405 4-Kanal PCI-Express SAS/SATA II RAID-Controller, 256 MB Cache

optional SAS RAID Konfigurationen

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 356 (T) x 427 (B) x 43 (H) mm

• 1 x 3.5” oder 1 x 2.5” Festplatte fest eingebaut 

• weitere Konfiguration wie oben

Strato 1100-O1DA, AMD Opteron 1216, 2.4 GHz Dual-Core, SATA 748,-

Strato 1100-O1QA, AMD Opteron 1354, 2.2 GHz Quad-Core, SATA 778,-

Strato 1100-O1QA, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA 818,-

Strato 1100-O1QA, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA 848,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

• 4 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe 

• weitere Konfiguration wie oben

Strato 1900-O1QA1, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 958,-

Strato 1900-O1QA1, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 988,-

Strato 1900-O1QA1, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.028,-

Strato 1900-O1QA5, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.298,-

Strato 1900-O1QA5, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.328,-

Strato 1900-O1QA5, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.368,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

• 4 x 2.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

• weitere Konfiguration wie oben

Strato 1920-O1QA1, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 998,-

Strato 1920-O1QA1, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.028,-

Strato 1920-O1QA1, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.068,-

Strato 1920-O1QA5, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.348,-

Strato 1920-O1QA5, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.378,-

Strato 1920-O1QA5, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.418,-

Weitere Opteron Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Chenbro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: nur 492 (T) x 422 (B) x 89 (H) mm

• 1 x 5.25“, 1 x 3.5“ Einschübe extern, 4 x 3.5“ intern, optional 2 x 2.5“ HotSwap

• weitere Konfiguration wie auf Seite 30 oben

Strato 2000-O1DA, AMD Opteron 1216, 2.4 GHz Dual-Core, SATA 719,-

Strato 2000-O1QA, AMD Opteron 1354, 2.2 GHz Quad-Core, SATA 749,-

Strato 2000-O1QA, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA 789,-

Strato 2000-O1QA, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA 819,-

Strato 2000-O1QA1, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 869,-

Strato 2000-O1QA1, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 899,-

Supermicro 19“ Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 430 (B) x 89 (H) mm

• 1 x 5.25“, 1 x 3.5“ Einschübe, 400 Watt Netzgerät, optional redundantes Netzgerät

• 6 x HotSwap Einschübe SAS/SATA II, Adaptec 5405 4-Kanal RAID-Controller

• weitere Konfiguration wie auf Seite 30 oben

Strato 2200-O1QA1, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 928,-

Strato 2200-O1QA1, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 958,-

Strato 2200-O1QA1, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 998,-

Strato 2200-O1QA5, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.268,-

Strato 2200-O1QA5, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.298,-

Strato 2200-O1QA5, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.338,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 500 Watt (1+1) 275,-

Strato 5000-O1DA/O1QA

• Chenbro Minitower-Gehäuse mit 350 Watt Netzgerät

• weitere Konfiguration wie auf Seite 30 oben

Strato 5000-O1DA, AMD Opteron 1216, 2.4 GHz Dual-Core, SATA 629,-

Strato 5000-O1QA, AMD Opteron 1354, 2.2 GHz Quad-Core, SATA 659,-

Strato 5000-O1QA, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA 699,-

Strato 5000-O1QA, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA 729,-

Strato 5000-O1QA1/O1QA5

• Chenbro SR209 Server-Gehäuse mit 350 Watt Netzgerät

• weitere Konfiguration wie auf Seite 30 oben

Strato 5000-O1QA1, AMD Opteron 1354, 2.2 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 786,-

Strato 5000-O1QA1, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 826,-

Strato 5000-O1QA1, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 856,-

Strato 5000-O1QA1, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 996,-

Strato 5000-O1QA5, AMD Opteron 1354, 2.2 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.126,-

Strato 5000-O1QA5, AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.166,-

Strato 5000-O1QA5, AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.196,-

Strato 5000-O1QA5, AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.236,-

Optionen und Erweiterungen für Strato Server finden Sie auf den Seiten 28.
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Supermicro H8DIi/I3 Dual-Prozessor Server-Mainboard, AMD SR5690/SP5100 Chipsatz

• AMD Dual Opteron 2300 Quad-Core Prozessor bis 3.1 GHz, 6 MB Cache

• AMD Dual Opteron 2400 Six-Core Prozessor bis 2.8 GHz, 6 MB Cache

• 2 GB registered DDR2-RAM PC667 mit ECC, erweiterbar bis 128 GB

• integrierter Intel Dual Gigabit LAN, Matrox G200eW Grafik mit 16 MB RAM

• integrierter 6-Kanal SATA II Controller mit RAID 0,1,10

• optional integrierter 8-Kanal SAS Controller mit RAID-Level 0,1,10

• optional integriertes IPMI 2.0 Server Management mit KVM und LAN 

• Teleskopschienen für 19” Rack

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: 650 (T) x 432 (B) x 43 (H) mm

• 4 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe, 560 Watt Netzgerät

• weitere Konfiguration wie auf Seite 32 und 33 oben

Strato 1900-O2QA1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.498,-

Strato 1900-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.848,-

Strato 1900-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 2.448,-

Strato 1900-O2QS1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 1.748,-

Strato 1900-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.148,-

Strato 1900-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 2.748,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 1 HE, Größe: nur 503 (T) x 430 (B) x 44 (H) mm

• Strato 1920: 4 x 2.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe, Adaptec 5405 4-Kanal Ctlr.

• Strato 1930: 8 x 2.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe, Adaptec 5805 8-Kanal Ctlr.

• weitere Konfiguration wie auf Seite 32 und 33 oben

Strato 1920-O2QA1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.478,-

Strato 1920-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.828,-

Strato 1920-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 2.428,-

Strato 1920-O2QS1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 1.728,-

Strato 1920-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.128,-

Strato 1920-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 2.728,-

Strato 1930-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 2.045,-

Strato 1930-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 2.645,-

Strato 1930-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.345,-

Strato 1930-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 2.945,-

Supermicro 19“ Kompakt-Gehäuse 2 HE, Größe: 648 (T) x 427 (B) x 89 (H) mm

• 8 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe, 560 Watt Netzgerät, optional redundant

• weitere Konfiguration wie auf Seite 32 und 33 oben

Strato 2900-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 2.045,-

Strato 2900-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 2.645,-

Strato 2900-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.345,-

Strato 2900-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 2.945,-

Aufpreis integriertes IPMI 2.0 Server Management mit KVM und LAN 48,-

Weitere Opteron Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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RAID-Konfigurationen:

O2QA1: 2 x 250 GB 3.5“/2.5“ SATA II RAID-Festplatten HotSwap, 7.200 rpm (RAID 1)

O2QA5: 3 x 250 GB 3.5“/2.5“ SATA II RAID-Festplatten HotSwap, 7.200 rpm (RAID 5),

Adaptec 5405/5805/51645 4-/8-/16-Kanal PCI-Express SAS/SATA II RAID-Controller

O2QS1: 2 x 147 GB 3.5“/2.5“ SAS Festplatten HotSwap,15k/10k rpm (RAID 1),

integrierter LSI 1068E 8-Kanal SAS Controller (RAID 0,1,10)

O2QS5: 3 x 147 GB 3.5“/2.5“ SAS Festplatten HotSwap,15k/10k rpm (RAID 5),

Adaptec 5405/5805/51645 4-/8-/16-Kanal PCI-Express SAS/SATA II RAID-Controller

Supermicro 19“ Gehäuse 2 HE, Größe: 650 (T) x 426 (B) x 89 (H) mm

• 1 x 5.25“, 1 x 3.5“ Einschübe, 650 Watt Netzgerät, optional redundantes Netzgerät

• 6 x HotSwap Einschübe SAS/SATA II, Adaptec 5405 4-Kanal RAID-Controller

• weitere Konfiguration wie auf Seite 32 und 33 oben

Strato 2200-O2QA1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.495,-

Strato 2200-O2SA1, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 1 2.095,-

Strato 2200-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.845,-

Strato 2200-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 2.445,-

Strato 2200-O2QS1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 1.745,-

Strato 2200-O2SS1, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 1 2.345,-

Strato 2200-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.145,-

Strato 2200-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 2.745,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 650 Watt (2+1) 265,-

Supermicro 19“ Gehäuse 3 HE, Größe: 648 (T) x 450 (B) x 132 (H) mm

• 2 x 5.25“, 2 x Slimline Einschübe, 650 Watt Netzgerät, optional redund. Netzgerät

• 8 x HotSwap Einschübe SAS/SATA II, Adaptec 5805 8-Kanal RAID-Controller

• weitere Konfiguration wie auf Seite 32 und 33 oben

Strato 3200-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 2.075,-

Strato 3200-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 2.675,-

Strato 3200-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.365,-

Strato 3200-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 2.965,-

Strato 3200-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SAS RAID 5 3.495,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 650 Watt (2+1) 225,-

Supermicro 19“ Gehäuse 3 HE, Größe: 648 (T) x 437 (B) x 132 (H) mm

• 2 x 800 Watt redundantes Netzgerät

• 16 x HotSwap Einschübe SAS/SATA II, Adaptec 51645 16-Kanal RAID-Controller

• weitere Konfiguration wie auf Seite 32 und 33 oben

Strato 3900-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 2.855,-

Strato 3900-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 3.455,-

Strato 3900-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 3.155,-

Strato 3900-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 3.755,-

Strato 3900-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SAS RAID 5 4.295,-

Weitere Zusätze und Optionen für Strato Server finden Sie auf der Seite 28.
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Supermicro H8DMT Dual-Prozessor Server-Mainboard, nVidia MCP55V-Pro Chipsatz

• AMD Dual Opteron 2300 Quad-Core Prozessor bis 3.0 GHz, 6 MB Cache

• AMD Dual Opteron 2400 Six-Core Prozessor bis 2.8 GHz, 6 MB Cache

• je System 2 GB registered DDR2-RAM PC667 mit ECC, erweiterbar bis 128 GB

• integrierter nVidia Dual Gigabit LAN

• integrierte XGI Z9S Grafik mit 32 MB RAM

• integrierter 4-Kanal SATA II Controller mit RAID 0,1,5,10

• optional integrierter Mellanox InfiniHost III MT25204 20 Gbps Infiniband Controller

• optional integriertes IPMI 2.0 Server Management mit KVM und LAN 

• Teleskopschienen für 19” Rack

Supermicro 1 HE Kompakt-Gehäuse mit 980 Watt Netzgerät

• 2 x Supermicro H8DMT Dual-Prozessor Server-Mainboard

• 2 x 2 Quad-/Six-Core Opteron Prozessoren, bis zu 24 Cores je System (1 HE)

• 2 x 2 GB reg. DDR2-RAM PC667 mit ECC, 4-Kanal SATA II Contr. (RAID 0,1,5,10)

• 2 x integrierter MCP55 Quad Gigabit LAN, XGI Z9S Grafik mit 32 MB RAM

• 2 x PCI-Express x8 LP Steckplätze, 2 x 2 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

• 2 x 250 GB 3.5” SATA II Festplatten HotSwap, opt. 4 x 250 GB SATA II (2 x RAID 1)

Strato 1700T-O2QA, 2 x 2 Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA 2.395,-

Strato 1700T-O2QA, 2 x 2 Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA 3.625,-

Strato 1700T-O2SA, 2 x 2 Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA 3.645,-

Strato 1700T-O2SA, 2 x 2 Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SATA 4.735,-

Strato 1700T-O2QA1, 2 x 2 Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 2.495,-

Strato 1700T-O2QA1, 2 x 2 Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 3.725,-

Strato 1700T-O2SA1, 2 x 2 Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 1 3.745,-

Strato 1700T-O2SA1, 2 x 2 Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SATA RAID 1 4.835,-

Supermicro 2 HE Kompakt-Gehäuse mit 1200 Watt Netzgerät

• Mini Blade-System mit vier HotSwap Systemeinschüben

• 4 x Supermicro H8DMT Dual-Prozessor Server-Mainboard

• 4 x 2 Quad-/Six-Core Opteron Prozessoren, bis zu 24 Cores je System (1 HE)

• 4 x 2 GB reg. DDR2-RAM PC667 mit ECC, 4-Kanal SATA II Contr. (RAID 0,1,5,10)

• 4 x integrierter MCP55 Quad Gigabit LAN, XGI Z9S Grafik mit 32 MB RAM

• 4 x PCI-Express x8 LP Steckplätze, 12 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

• 4 x 250 GB 3.5” SATA II Festplatten HotSwap, opt. 8 x 250 GB SATA II (4 x RAID 1)

Strato 2700Q-O2QA, 4 x 2 Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA 4.945,-

Strato 2700Q-O2QA, 4 x 2 Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA 7.385,-

Strato 2700Q-O2SA, 4 x 2 Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA 7.435,-

Strato 2700Q-O2SA, 4 x 2 Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SATA 9.595,-

Strato 2700Q-O2QA1, 4 x 2 Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 5.145,-

Strato 2700Q-O2QA1, 4 x 2 Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 7.585,-

Strato 2700Q-O2SA1, 4 x 2 Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 1 7.635,-

Strato 2700Q-O2SA1, 4 x 2 Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SATA RAID 1 9.795,-

Aufpreis integriertes IPMI 2.0 Server Management mit KVM und LAN 48,-

Weitere Opteron Server-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Supermicro H8DIi/I3 Dual-Prozessor Server-Mainboard, AMD SR5690/SP5100 Chipsatz

• AMD Dual Opteron 2300 Quad-Core Prozessor bis 3.1 GHz, 6 MB Cache

• AMD Dual Opteron 2400 Six-Core Prozessor bis 2.8 GHz, 6 MB Cache

• 2 GB registered DDR2-RAM PC667 mit ECC, erweiterbar bis 128 GB

• integrierter Intel Dual Gigabit LAN, Matrox G200eW Grafik mit 16 MB RAM

• integrierter 6-Kanal SATA II Controller mit RAID 0,1,10

• optional integrierter 8-Kanal SAS Controller mit RAID-Level 0,1,10

• optional integriertes IPMI 2.0 Server Management mit KVM und LAN 

• Teleskopschienen für 19” Rack

RAID-Konfigurationen:

O2QA1: 2 x 250 GB 3.5“/2.5“ SATA II RAID-Festplatten HotSwap, 7.200 rpm (RAID 1)

O2QA5: 3 x 250 GB 3.5“/2.5“ SATA II RAID-Festplatten HotSwap, 7.200 rpm (RAID 5),

Adaptec 5805 8-Kanal PCI-Express SAS/SATA II RAID-Controller, 512 MB Cache

O2QS1: 2 x 147 GB 3.5“/2.5“ SAS Festplatten HotSwap,15k/10k rpm (RAID 1),

integrierter LSI 1068E 8-Kanal SAS Controller (RAID 0,1,10)

O2QS5: 3 x 147 GB 3.5“/2.5“ SAS Festplatten HotSwap,15k/10k rpm (RAID 5),

Adaptec 5805 8-Kanal PCI-Express SAS/SATA II RAID-Controller, 512 MB Cache

Supermicro 19“ Tower-/Rack-Gehäuse 4 HE, Größe: 648 (T) x 437 (B) x 178 (H) mm

• 645 Watt Netzgerät, optional 2 x 800 Watt redundantes Netzgerät

• DVD-ROM, optional DVD-RW, Diskettenlaufwerk

• 8 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

• weitere Konfiguration wie oben

Strato 4500-O2QA1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.545,-

Strato 4500-O2QA1, 2 x AMD Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 2.155,-

Strato 4500-O2SA1, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 1 2.165,-

Strato 4500-O2SA1, 2 x AMD Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SATA RAID 1 2.695,-

Strato 4500-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 1.895,-

Strato 4500-O2QA5, 2 x AMD Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 5 2.495,-

Strato 4500-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 5 2.515,-

Strato 4500-O2SA5, 2 x AMD Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SATA RAID 5 3.045,-

Strato 4500-O2QS1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 1.795,-

Strato 4500-O2QS1, 2 x AMD Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 2.395,-

Strato 4500-O2SS1, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 1 2.415,-

Strato 4500-O2SS1, 2 x AMD Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SAS RAID 1 2.945,-

Strato 4500-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.195,-

Strato 4500-O2QS5, 2 x AMD Opteron 2389, 2.9 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 2.795,-

Strato 4500-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 2.815,-

Strato 4500-O2SS5, 2 x AMD Opteron 2439, 2.8 GHz Six-Core, SAS RAID 5 3.345,-

Aufpreis integriertes IPMI 2.0 Server Management mit KVM und LAN 48,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 800 Watt (1+1) 215,-

Aufpreis 19“ Rack-Gehäuse 4 HE, inklusive Teleskopschienen 48,-

Weitere Zusätze und Optionen für Strato Server finden Sie auf der Seite 28.
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Strato 4500 AMD Opteron Server

AMD Dual Opteron - Server Tower / 4 HE

4 HE

2 Prozessoren

SATA / SAS



2 HE

Supermicro H8QIi/I6 Quad-Prozessor Mainboard, AMD SR5690/SP5100 Chipsatz

• AMD Quad Opteron 8300 Quad-Core Prozessor bis 3.1 GHz, 6 MB Cache

• AMD Quad Opteron 8400 Six-Core Prozessor bis 2.8 GHz, 6 MB Cache

• 8 GB / 16 GB registered DDR2-RAM PC667 mit ECC, erweiterbar bis 128 / 256 GB

• integrierter Intel Dual Gigabit LAN, Matrox G200eW Grafik mit 16 MB RAM

• integrierter 6-Kanal SATA II Controller mit RAID 0,1,10

• optional LSI 2008 8-Kanal SAS-2 Controller mit RAID 0,1,10

• optional Adaptec/3Ware SAS/SATA II RAID-Controller (RAID 5)

• integriertes IPMI 2.0 Server Management mit KVM und LAN

• RAID-Konfiguration wie auf Seite 35 oben

Supermicro 19“ Rack Server-Gehäuse 1 HE, 1000 Watt Netzgerät

• 3 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

• Supermicro H8QIi/I6 Quad-Opteron Mainboard, Konfiguration wie oben

Strato 1700-O4QA, 4 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SATA 4.775,-

Strato 1700-O4SA, 4 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SATA 8.475,-

Strato 1700-O4QS1, 4 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 5.075,-

Strato 1700-O4SS1, 4 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 1 8.775,-

Strato 1700-O4QS5, 4 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 5.475,-

Strato 1700-O4SS5, 4 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 9.175,-

Strato 1700-O4SS5, 4 x AMD Opteron 8439, 2.8 GHz Six-Core, SAS RAID 5 10.875,-

Supermicro 19“ Rack Server-Gehäuse 2 HE, 2 x 1200 Watt redundantes Netzgerät

• 6 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

• Supermicro H8QIi/I6 Quad-Opteron Mainboard, Konfiguration wie oben

Strato 2700-O4QA, 4 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SATA 5.075,-

Strato 2700-O4SA, 4 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SATA 8.775,-

Strato 2700-O4QS1, 4 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 5.375,-

Strato 2700-O4SS1, 4 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 1 9.075,-

Strato 2700-O4QS5, 4 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 5.775,-

Strato 2700-O4SS5, 4 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 9.475,-

Strato 2700-O4SS5, 4 x AMD Opteron 8439, 2.8 GHz Six-Core, SAS RAID 5 11.175,-

Tyan VX50 Tower oder 19“ Rack Server-Gehäuse 5 HE

• 8 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe, 1620 Watt 3+1 redundantes Netzgerät

• Tyan Thunder S4985 Quad-Opteron Mainboard, weitere Konfiguration wie oben

• inklusive Tyan M4985 Quad-Prozessor Expansion-Board

Strato 5000-O8QA, 8 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SATA 9.985,-

Strato 5000-O8SA, 8 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SATA 17.385,-

Strato 5000-O8QS1, 8 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 10.455,-

Strato 5000-O8SS1, 8 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 1 17.855,-

Strato 5000-O8QS5, 8 x AMD Opteron 8380, 2.5 GHz Quad-Core, SAS RAID 5 10.795,-

Strato 5000-O8SS5, 8 x AMD Opteron 8431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 5 18.195,-

Strato 5000-O8SS5, 8 x AMD Opteron 8439, 2.8 GHz Six-Core, SAS RAID 5 21.595,-

Weitere Konfigurationen und Optionen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Strato 1700 AMD Quad Opteron
Kompakt Rack-Server

AMD Quad / 8x Opteron - Enterprise Server-Lösungen

Strato 2700 AMD Quad Opteron
Kompakt Rack-Server

Strato 5000 AMD 8x Opteron
Enterprise-Server

5 HE

1 HE

4 / 8 Prozessoren

SATA / SAS



1 Prozessor

SATA

2 Prozessoren

SATA / SAS

Supermicro SC733 LowNoise Workstation-Gehäuse, 465 Watt Netzgerät

• Supermicro H8SMA-2 Single-Prozessor Mainboard, nVidia MCP55 Pro Chipsatz

• AMD Single Opteron 1300 Quad-Core Prozessor bis 3.0 GHz, 6 MB Cache

• 2 GB unbuffered DDR2-RAM PC667 mit ECC, erweiterbar bis 8 GB

• integrierter nVidia MCP55 Dual Gigabit LAN

• PNY Quadro FX580 PCI-Expr. x16 Grafikkarte, 512 MB GDDR3-RAM, 2 x DVI/DP

• integrierter 6-Kanal SATA II Controller mit RAID 0,1,5,10, optional SAS

• DVD+/-RW, Cherry Stream XT Tastatur und optische MS Maus

• O1QA: 1 x 250 GB 3.5“ SATA II Festplatte, 7.200 rpm

• O1QA1: 2 x 250 GB 3.5“ SATA II Festplatten, HotSwap Box für vier Festplatten

Strato 5000-O1QA, 1 x AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA 1.059,-

Strato 5000-O1QA, 1 x AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA 1.089,-

Strato 5000-O1QA, 1 x AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA 1.129,-

Strato 5000-O1QA1, 1 x AMD Opteron 1381, 2.5 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.169,-

Strato 5000-O1QA1, 1 x AMD Opteron 1385, 2.7 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.199,-

Strato 5000-O1QA1, 1 x AMD Opteron 1389, 2.9 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 1.239,-

Supermicro SC743 LowNoise Workstation-Gehäuse, 645 Watt Netzgerät

• Supermicro H8DAi+/A6+ Dual-Prozessor Mainboard, AMD SR5690/SP5100 Chipsatz

• AMD Dual Opteron 2300 Quad-Core Prozessor bis 3.1 GHz, 6 MB Cache

• AMD Dual Opteron 2400 Six-Core Prozessor bis 2.8 GHz, 6 MB Cache

• 4 GB registered DDR2-RAM PC667 mit ECC, erweiterbar bis 64 GB

• integrierter Dual Gigabit LAN, IEEE 1394a FireWire, Realtek ALC888 Audio

• PNY Quadro FX1800 PCI-Expr. x16 Grafikkarte, 768 MB GDDR3-RAM, 2 x DVI/DP

• integrierter 6-Kanal SATA II Controller mit RAID 0,1,5,10, optional SAS

• DVD+/-RW, Cherry Stream XT Tastatur und optische MS Maus

• O2QA: 1 x 250 GB 3.5“ SATA II Festplatte, 7.200 rpm

• O2QA1: 2 x 250 GB 3.5“ SATA II Festplatten, HotSwap Box für acht Festplatten

• O2QS: 1 x 147 GB 3.5“ SAS Festplatte, 15.000 rpm

• O2QS1: 2 x 147 GB 3.5“ SAS Festplatten, HotSwap Box für acht Festplatten

Strato 4500-O2QA, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA 2.059,-

Strato 4500-O2SA, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA 2.659,-

Strato 4500-O2QA1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SATA RAID 1 2.159,-

Strato 4500-O2SA1, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SATA RAID 1 2.659,-

Strato 4500-O2QS, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS 2.238,-

Strato 4500-O2SS, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS 2.838,-

Strato 4500-O2QS1, 2 x AMD Opteron 2382, 2.6 GHz Quad-Core, SAS RAID 1 2.438,-

Strato 4500-O2SS1, 2 x AMD Opteron 2431, 2.4 GHz Six-Core, SAS RAID 1 3.038,-

Weitere Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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AMD Single/Dual Opteron - Tower Workstation

Strato 5000 AMD Single Opteron
Workstation

Strato 4500 AMD Dual Opteron
Workstation







Infortend RAID-Systeme mit neuem ASIC 400 (XOR Engine)

• 19” kompaktes Rack-Gehäuse 3 HE mit LCD Control-Panel an der Front

• 2 x 530 Watt redundantes Netzgerät, alle wichtigen Komponenten »hot swappable«

• PowerPC 750FX-600, 750GL-933 (iSCSI) CPU mit integriertem L2-Cache

• RAID-Level 0, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD, NRAID

• bis zu 2 GB ECC Cache Memory pro Controller, optional mit Batterie-Backup

• optional mit redundanten Controllern, erhöht die Ausfallsicherheit

• inklusive »RAID-Watch« Management- und Monitoring-Software

• betriebssystemunabhängig, einfache Konfiguration und Administration

• bis zu 16 SAS oder SATA II HotSwap Festplatten, auch im Mix möglich

• erweiterbar mit SAS JBOD Subsystemen

Infortend SAS-to-SAS/SATA II RAID-Subsystem

• zwei SAS Wide Connection Hostkanäle mit je 12 Gb/sec

• I/O Leistung: Read/Write bis zu 764/464 MB/sec

EonStor S16S-G1030 3 HE RAID, 16 x 300 GB SAS = 4.8 TeraByte 7.684,-

EonStor S16S-G1030 3 HE RAID, 16 x 600 GB SAS = 9.6 TeraByte 11.484,-

EonStor S16S-G1030 3 HE RAID, 16 x 1 TB SATA II = 16.0 TeraByte 5.876,-

EonStor S16S-G1030 3 HE RAID, 16 x 2 TB SATA II = 32.0 TeraByte 8.226,-

EonStor S16S-J1000 3 HE JBOD, 16 x 300 GB SAS = 4.8 TeraByte 6.599,-

EonStor S16S-J1000 3 HE JBOD, 16 x 600 GB SAS = 9.6 TeraByte 10.399,-

EonStor S16S-J1000 3 HE JBOD, 16 x 1 TB SATA II = 16.0 TeraByte 4.797,-

EonStor S16S-J1000 3 HE JBOD, 16 x 2 TB SATA II = 32.0 TeraByte 7.147,-

Infortend iSCSI-to-SAS/SATA II RAID-Subsystem

• vier iSCSI Ethernet Hostkanäle mit je 1 Gb/sec

• I/O Leistung: Read/Write bis zu 720/460 MB/sec

EonStor S16E-G1130 3 HE RAID, 16 x 300 GB SAS = 4.8 TeraByte 7.475,-

EonStor S16E-G1130 3 HE RAID, 16 x 600 GB SAS = 9.6 TeraByte 11.275,-

EonStor S16E-G1130 3 HE RAID, 16 x 1 TB SATA II = 16 TeraByte 5.657,-

EonStor S16E-G1130 3 HE RAID, 16 x 2 TB SATA II = 32 TeraByte 7.997,-

Infortend Fibre-to-SAS/SATA II RAID-Subsystem

• neueste G6 Technologie mit ASIC667

• zwei Fibre-Channel Hostkanäle mit je 8 Gb/sec

• I/O Leistung: Read/Write bis zu 2600/1200 MB/sec

EonStor S16F-G1840 3 HE RAID, 16 x 300 GB SAS = 4.8 TeraByte 8.969,-

EonStor S16F-G1840 3 HE RAID, 16 x 600 GB SAS = 9.6 TeraByte 12.769,-

EonStor S16F-G1840 3 HE RAID, 16 x 1 TB SATA II = 16 TeraByte 7.164,-

EonStor S16F-G1840 3 HE RAID, 16 x 2 TB SATA II = 32 TeraByte 9.514,-

Weitere Storage-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Infortrend externe RAID Storage-Systeme

EonStor S16E-G1130

EonStor S16S-G1030

EonStor S16F-G1840
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Infortrend ESVA Storage-Systeme

Infortrend stellt ab sofort mit den neuen ESVA-Systemen 

(Enterprise Scalable Virtualized Architecture) ein umfassen-

des Angebot an Speichersystemen für das High-End vor. Die

ESVA bietet optimale Virtualisierungsfunktionen, ausge-

zeichnete Performance sowie eine hohe Skalierbarkeit.

Basierend auf dem FC- oder iSCSI-SAN-Protokoll vereinen 

die ESVA-Systeme geringe Investitionskosten, ein einfaches

Management sowie hohe Produktivität. Zu ihren zentralen Merk-

malen gehören Speichervirtualisierung, Thin Provisioning,

Load-Balancing, Array-basierte Snapshots und Replikation sowie

hohe Energieeffizienz und ausfallsicheres Hardware-Design. 

Scale-out- statt Scale-up-Architektur

Die von Infortrend exklusiv in den ESVA-Systemen implemen-

tierte »scale-out«-Architektur unterscheidet sich in wesentlichen

Punkten von den sonst üblichen »scale-up«-Mechanismen.

Das System wird dadurch in die Lage versetzt, Kapazitäten eines

neu hinzugefügten JBODs oder eines anderen ESVA Arrays zu

erkennen und diesen neuen Plattenplatz der Verwaltungssoftware

»Virtualization Manager« als frei und verfügbar darzustellen.

Der neue freie Speicher erhöht somit automatisch und im

laufenden Betrieb die Größe des verfügbaren Storage Pools.

Das System kann somit jederzeit skaliert werden, es bietet

durch Thin Provisioning eine verbesserte Ausschöpfung der

Kapazitäten und optimierte Effizienz beim Load-Balancing

von Schreib-/Lesevorgängen.

Weitere Tools und Features

Die ESVA-Systeme sind mit redundanten und im laufenden

Betrieb austauschfähigen Komponenten ausgestattet, um höchst

mögliche Verfügbarkeit und Ausfallsicherheit zu gewährleisten.

Des Weiteren integriert die ESVA die intelligente Spindown-

Technologie, dynamische Kühlungsmechanismen und hoch-

effiziente 80Plus-Netzteile, um den Stromverbrauch zu senken.

Für Anwender mit kleinen Budgets lassen sich Kapazität und

Performance schrittweise und mit erschwinglichen Investi-

tionen steigern. 

• Host Schnittstellen: Fibre Channel 4 x 8 Gb/s, 4 x 4 Gb/s, 

iSCSI 8 x 1 Gb/s

• Festplatten: 16 x 3.5“ SAS / SATA, 12 x 2.5“ SAS

• Erweiterung: mit JBOD und Scale-Out bis max. 1344 Fest-

platten und 2688 TB Kapazität

• RAID-Controller: redundant active/active mit 4-8 GB Cache

• Management: SANwatch Management Paket

• Unterstützte Betriebssysteme: Windows Server  2008, 

Solaris, Linux, IBM-AIX, HP-UX

• Virtualisierungsplattformen: VMware, Microsoft Hyper-V

• Garantie: 3 Jahre mit vorab Austauschservice am nächsten 

Werktag, 24 x 7 Telefon-, Internet- und Email-Support

• Optional: Erweiterte Garantie und Vor-Ort-Service

Enterprise Scalable

Virtualized Architecture

Modell

Host Schnittstellen

Cache Memory

Formfaktor

Festplatten

Kapazität

Max. Laufwerke

Max. Laufwerke 
via Scale-Out

Max. Kapazität 
via Scale-Out

Erweiterung (JBOD)

ESVA-F20

4 x 8 GB/s FC

8 GB

3 HE

16 x 3.5“ SATA

8 - 224 TB

112

1344

2688 TB 

ESVA-J20-130
16 x 3.5“ SATA
max. 32 TB

ESVA-F40

4 x 4 GB/s FC

4 GB

1 HE

12 x 2.5“ SAS

1.8 - 14.4 TB

48

576

172.8 TB

ESVA-J40-120
12 x 2.5“ SAS
max. 3.6 TB

ESVA-F60

4 x 8 GB/s FC

8 GB

3 HE

16 x 3.5“ SAS

2.4 - 67.2 TB

112

1344

806.4 TB

ESVA-J60-130
16 x 3.5“ SAS
max. 9.6 TB

ESVA-E20

8 x 1 GB/s iSCSI

4 GB

3 HE

16 x 3.5“ SATA

8 - 128 TB

64

768

1536 TB

ESVA-J20-130
16 x 3.5“ SATA
max. 32 TB

ESVA-E60

8 x 1 GB/s iSCSI

4 GB

3 HE

16 x 3.5“ SAS

2.4 - 38.4 TB

64

768

460.8 TB

ESVA-J60-130
16 x 3.5“ SAS
max. 9.6 TB

Zur Produktauswahl und zum Kauf beraten wir Sie gerne. Bitte kontaktieren Sie uns.



Promise VessRAID 1000 SAS / iSCSI RAID Storage System 

• Intel Dual-Core IOP348 I/O-Prozessor

• 512 MB ECC Cache, erweiterbar bis 2 MB, optional Batterie Backup

• PerfectRAID Engine mit RAID-Level 0, 1, 1E, 5, 6, 10, 30, 50, 60, JBOD

• bis zu 16 SAS oder SATA II HotSwap Festplatten, auch im Mix

• SAS: zwei SAS Wide Connection Hostkanäle mit je 12 GBps

• iSCSI: vier iSCSI Kanäle Gigabit Ethernet

• erweiterbar mit SAS JBOD Subsystemen

• 19” kompaktes Rack-Gehäuse 2 HE, 350 Watt Netzgerät, optional redundant

• 8 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

Promise VessRAID 1720s SAS 2 HE, 8 x 500 GB SATA II = 4.0 TeraByte 1.892,-

Promise VessRAID 1720s SAS 2 HE, 8 x 1 TB SATA II = 8.0 TeraByte 2.344,-

Promise VessRAID 1720s SAS 2 HE, 8 x 2 TB SATA II = 16.0 TeraByte 3.519,-

Promise VessRAID 1720s SAS 2 HE, 8 x 300 GB SAS = 2.4 TeraByte 3.248,-

Promise VessRAID 1720s SAS 2 HE, 8 x 450 GB SAS = 3.6 TeraByte 3.789,-

Promise VessRAID 1720s SAS 2 HE, 8 x 600 GB SAS = 4.8 TeraByte 5.146,-

Promise VessRAID 1720i iSCSI 2 HE, 8 x 500 GB SATA II = 4.0 TeraByte 1.892,-

Promise VessRAID 1720i iSCSI 2 HE, 8 x 1 TB SATA II = 8.0 TeraByte 2.344,-

Promise VessRAID 1720i iSCSI 2 HE, 8 x 2 TB SATA II = 16.0 TeraByte 3.519,-

Promise VessRAID 1720i iSCSI 2 HE, 8 x 300 GB SAS = 2.4 TeraByte 3.248,-

Promise VessRAID 1720i iSCSI 2 HE, 8 x 450 GB SAS = 3.6 TeraByte 3.789,-

Promise VessRAID 1720i iSCSI 2 HE, 8 x 600 GB SAS = 4.8 TeraByte 5.146,-

• 19” kompaktes Rack-Gehäuse 2 HE, 350 Watt Netzgerät, optional redundant

• 12 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

Promise VessRAID 1730s SAS 2 HE, 12 x 500 GB SATA II = 6.0 TeraByte 2.417,-

Promise VessRAID 1730s SAS 2 HE, 12 x 1 TB SATA II = 12.0 TeraByte 3.095,-

Promise VessRAID 1730s SAS 2 HE, 12 x 2 TB SATA II = 24.0 TeraByte 4.858,-

Promise VessRAID 1730s SAS 2 HE, 12 x 300 GB SAS = 3.6 TeraByte 4.451,-

Promise VessRAID 1730s SAS 2 HE, 12 x 450 GB SAS = 5.4 TeraByte 5.265,-

Promise VessRAID 1730s SAS 2 HE, 12 x 600 GB SAS = 7.2 TeraByte 7.299,-

Promise VessRAID 1730i iSCSI 2 HE, 12 x 500 GB SATA II = 6.0 TeraByte 2.417,-

Promise VessRAID 1730i iSCSI 2 HE, 12 x 1 TB SATA II = 12.0 TeraByte 3.095,-

Promise VessRAID 1730i iSCSI 2 HE, 12 x 2 TB SATA II = 24.0 TeraByte 4.858,-

Promise VessRAID 1730i iSCSI 2 HE, 12 x 300 GB SAS = 3.6 TeraByte 4.451,-

Promise VessRAID 1730i iSCSI 2 HE, 12 x 450 GB SAS = 5.4 TeraByte 5.265,-

Promise VessRAID 1730i iSCSI 2 HE, 12 x 600 GB SAS = 7.2 TeraByte 7.299,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 2 x 350 Watt 356,-
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Promise externe RAID Storage-Systeme

Promise VessRAID 1720

Promise VessRAID 1730



• 19” kompaktes Rack-Gehäuse 3 HE, 450 Watt Netzgerät, optional redundant

• 16 x 3.5“ SAS/SATA II HotSwap Einschübe

Promise VessRAID 1740s SAS 3 HE, 16 x 1 TB SATA II = 16.0 TeraByte 3.746,-

Promise VessRAID 1740s SAS 3 HE, 16 x 2 TB SATA II = 32.0 TeraByte 6.096,-

Promise VessRAID 1740s SAS 3 HE, 16 x 450 GB SAS = 7.2 TeraByte 6.639,-

Promise VessRAID 1740s SAS 3 HE, 16 x 600 GB SAS = 9.6 TeraByte 9.351,-

Promise VessRAID 1740i iSCSI 3 HE, 16 x 1 TB SATA II = 16.0 TeraByte 3.746,-

Promise VessRAID 1740i iSCSI 3 HE, 16 x 2 TB SATA II = 32.0 TeraByte 6.096,-

Promise VessRAID 1740i iSCSI 3 HE, 16 x 450 GB SAS = 7.2 TeraByte 6.639,-

Promise VessRAID 1740i iSCSI 3 HE, 16 x 600 GB SAS = 9.6 TeraByte 9.351,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 2 x 450 Watt 455,-

Promise VessJBOD 1000 Storage System 

• zwei SAS Wide Connection Hostkanäle mit je 12 GBps

• 350 Watt oder 450 Watt 80PLUS Netzgerät, optional redundant

• bis zu 16 SAS oder SATA II HotSwap Festplatten, auch im Mix

Promise VessJBOD 1730 2 HE, 12 x 500 GB SATA II = 6.0 TeraByte 1.829,-

Promise VessJBOD 1730 2 HE, 12 x 1 TB SATA II = 12.0 TeraByte 2.499,-

Promise VessJBOD 1730 2 HE, 12 x 2 TB SATA II = 24.0 TeraByte 4.269,-

Promise VessJBOD 1730 2 HE, 12 x 300 GB SAS = 3.6 TeraByte 3.865,-

Promise VessJBOD 1730 2 HE, 12 x 450 GB SAS = 4.8 TeraByte 4.678,-

Promise VessJBOD 1730 2 HE, 12 x 600 GB SAS = 7.2 TeraByte 6.712,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 2 x 350 Watt 269,-

Promise VessJBOD 1740 3 HE, 16 x 500 GB SATA II = 8.0 TeraByte 2.249,-

Promise VessJBOD 1740 3 HE, 16 x 1 TB SATA II = 16.0 TeraByte 3.153,-

Promise VessJBOD 1740 3 HE, 16 x 2 TB SATA II = 32.0 TeraByte 5.499,-

Promise VessJBOD 1740 3 HE, 16 x 300 GB SAS = 4.8 TeraByte 4.961,-

Promise VessJBOD 1740 3 HE, 16 x 450 GB SAS = 7.2 TeraByte 6.046,-

Promise VessJBOD 1740 3 HE, 16 x 600 GB SAS = 9.6 TeraByte 8.758,-

Aufpreis redundantes Netzgerät 2 x 450 Watt 395,-

Zubehör und Erweiterungen für Promise Vess Storage Systeme

Battery Backup Unit (BBU) für Controller Cache 115,-

LCD Panel zur Einstellung von Systemparametern 42,-

Teleskopschienen für 19" Rack 42,-

MiniSAS Kabel 2 x SFF8088, 0.5 m / 1 m / 2 m 48,- / 58,- / 68,-

Weitere Storage-Konfigurationen bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Promise externe RAID Storage-Systeme

Promise VessRAID 1740

Promise VessJBOD 1730

Promise VessJBOD 1740
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MS Windows 2003 / 2008 Server

MS Windows 7 / XP

NOVELL SUSE Linux

Reale Vorteile 
durch

Virtualisierung

AddOn Virtualisierungs-Check 

Zürich · Böblingen · Walldorf · München · Köln · Ulm

Virtualisierung verspricht reale Vorteile: Optimale 

Nutzung vorhandener Hardware-Ressourcen, vereinfach-

tes Handling, größere Hardware-Unabhängigkeit, nied-

rigere IT-Kosten, bessere Verfügbarkeit. Doch wie sieht 

das konkret für Ihre IT-Infrastruktur aus? Der AddOn 

Virtualisierungs-Check gibt Ihnen konkrete Antworten.

Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, die in Ihren 

Systemen stecken.

AddOn Virtualisierungs-Check 
In 3 bzw. 5 Tagen analysieren wir dasVirtualisierungs-

potential Ihrer IT, ermitteln Vorteile und empfehlen

individuelle Lösungen. So wird Virtualisierung ganz 

schnell ganz real. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter 

consulting@addon.de oder unter www.addon.de

MS Windows SmallBusiness Server

MS Windows 2008 Server R2

inklusive Hyper-V

Standard Edition 32-/64-Bit 509,-

inklusive 5 Client Lizenzen

Enterprise Edition 32-/64-Bit 1.958,-

inklusive 25 Client-Lizenzen

5 zusätzliche Client Lizenzen 99,-

MS Windows 2003 Server R2

inklusive 5 Client-Lizenzen

Standard Edition 515,-

Standard Edition 64-Bit 515,-

5 zusätzliche Client Lizenzen 104,-

MS Windows 2008 SmallBusiness

inklusive 5 Client Lizenzen

Server 2008 Standard 565,-

Server 2008 Premium 988,-

zusätzliche Client Lizenz Stand. 46,-

zusätzliche Client Lizenz Prem. 109,-

Server 2003 Standard 345,-

Server 2003 Premium 708,-

5 zusätzliche Client Lizenzen 299,-

MS Windows 7 Professional 119,-

MS Windows 7 Professional 64-Bit 119,-

MS Windows 7 Enterprise 158,-

MS Windows 7 Enterprise 64-Bit 158,-

MS Windows XP Prof. SP3 129,-

MS Windows XP Prof. SP3 64-Bit 119,-

SUSE Linux Enterprise Desktop 11

inkl. 1 Jahr Support 43,-

inkl. 3 Jahre Support 106,-

SUSE Linux Enterprise Server 11

inkl. 1 Jahr Support 239,-

inkl. 3 Jahre Support 659,-

openSUSE Linux 11.0 42,-

Weitere Software auf Anfrage.



APC Back-UPS 

APC Back-UPS schaltet die Stromversorgung Ihres Computers ohne Verzögerung auf

eine Sicherungsbatterie um und ermöglicht es Ihnen auf diese Weise weiterzuarbeiten

oder Ihr System im Falle von längeren Ausfällen abzuschalten. Zudem sichert sie Ihren

Computer vor elektrischen Störungen und gefährlichen Stromspannungen wie Blitzen.

Optimaler USV-Schutz für professionell genutzte Computer

Die Back-UPS CS bietet kostengünstigen Schutz für die Unternehmensumgebung und

Office-Computersysteme. 

APC Back-UPS CS 350 VA, Tower-Gehäuse 69,-

APC Back-UPS CS 500 VA, Tower-Gehäuse 74,-

APC Back-UPS CS 650 VA, Tower-Gehäuse 85,-

Leistungsfähige USV-Lösung für professionell genutzte Computer

Die Back-UPS RS bietet leistungsstarken Schutz für die Unternehmensumgebung und

Office-Computersysteme mit automatischer Spannungsregelung (ASR). 

APC Back-UPS RS 500 VA, Tower-Gehäuse 106,-

APC Back-UPS RS 550 LCD Master Control, Tower-Gehäuse 106,-

APC Back-UPS RS 800 VA, Tower-Gehäuse 137,-

APC Back-UPS RS 1200 VA LCD, Tower-Gehäuse 215,-

APC Back-UPS RS 1500 VA, Tower-Gehäuse 251,-

APC Back-UPS RS 1500 VA LCD, Tower-Gehäuse 232,-

APC Smart-UPS

APC Smart-UPS schützt Ihre Daten mit verlässlicher Stromversorgung auf

Netzwerkniveau. Der preisgekrönte APC Smart-UPS ist die perfekte USV für geschäfts-

kritische Dateiserver, Minicomputer, Netzwerk-Switches, Back Office-Hardware im

Einzelhandel und bei Banken sowie Geldautomaten.

Kostengünstiger USV-Schutz für Server und IT-Infrastruktur

APC Smart-UPS SC 420 VA, Tower-Gehäuse 115,-

APC Smart-UPS SC 450 VA, Rack 1 HE / Tower-Gehäuse 175,-

APC Smart-UPS SC 620 VA, Tower-Gehäuse 169,-

APC Smart-UPS SC 1000 VA, Rack 2 HE / Tower-Gehäuse 275,-

APC Smart-UPS SC 1500 VA, Rack 2 HE / Tower-Gehäuse 355,-

Rack-Montagesatz 105,-

Umfassender USV-Schutz für Server und Back Office-Hardware

APC Smart-UPS 750 VA, Tower-Gehäuse 188,-

APC Smart-UPS 1000 VA, Tower-Gehäuse 275,-

APC Smart-UPS 1500 VA, Tower-Gehäuse 369,-

APC Smart-UPS 2200 VA, Tower-Gehäuse 545,-

APC Smart-UPS 3000 VA, Tower-Gehäuse 985,-

APC Smart-UPS 750 VA, 19” Rack-Gehäuse 2 HE / 1 HE 328,-  / 379,-

APC Smart-UPS 1000 VA, 19” Rack-Gehäuse 2 HE / 1 HE 369,-  / 499,-

APC Smart-UPS 1500 VA, 19” Rack-Gehäuse 2 HE 466,-

APC Smart-UPS 2200 VA, 19” Rack-Gehäuse 2 HE 768,-

APC Smart-UPS 3000 VA, 19” Rack-Gehäuse 2 HE 985,-

Weitere USVs bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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APC Back-UPS CS

APC Back- und Smart-UPS USV

APC Back-UPS RS

Smart UPS SC

Smart UPS 





Das Tandberg RDX QuikStor Laufwerk beschreitet neue Wege beim Sichern, Archivie-

ren und Transportieren von Daten. Es basiert auf mobiler Festplatten-Technologie,

verwendet aber Bauformen und Handling von normalen Bandlaufwerken und Kassetten.

Kit mit einer Daten-Cartridge und Symantec Backup Exec Software.

80 GB 160 GB 320 GB 500Gb

RDX Laufwerk Kit SATA intern 185,- 218,- 295,- 375,-

RDX Laufwerk Kit USB extern 193,- 226,- 316,- 382,-

RDX QuikStor Kassette 78,- 113,- 208,- 278,-

RDX QuikStor Laufwerk SATA intern 118,-

RDX QuikStor Laufwerk USB intern 118,-

RDX QuikStor Laufwerk USB extern 126,-

Für nahezu jede Anwendung hat TANDBERG DATA die »richtige« Lösung. Die Tandberg

LTO Full Height und Half Height Laufwerke bieten dabei hohe Leistung und Kapazität

für den professionellen Einsatz bei der Datensicherheit und Datenarchivierung. 

QS Kit mit einer Daten-Cartridge und Symantec Backup Exec Software.

Streamer LTO-2, 200 - 400 GB, SCSI, intern Bulk 665,-

Streamer LTO-2, 200 - 400 GB, SCSI, intern QS Kit 742,-

Streamer LTO-2, 200 - 400 GB, SCSI, extern QS Kit 799,-

Streamer LTO-3, 400 - 800 GB, SAS, intern Bulk 823,-

Streamer LTO-3, 400 - 800 GB, SCSI, intern Bulk 862,-

Streamer LTO-3, 400 - 800 GB, SCSI, intern QS Kit 922,-

Streamer LTO-3, 400 - 800 GB, SCSI, extern QS Kit 999,-

Streamer LTO-4, 800 - 1600 GB, SAS, intern Bulk 1.194,-

Streamer LTO-4, 800 - 1600 GB, SCSI, intern Bulk 1.249,-

Streamer LTO-4, 800 - 1600 GB, SCSI, intern QS Kit 1.345,-

Streamer LTO-4, 800 - 1600 GB, SCSI, extern QS Kit 1.420,-

Streamer LTO-4, 800 - 1600 GB, SAS, extern QS Kit 1.379,-

StorageLoader und StorageLibrary LTO - die Terabyte Revolution

Tandberg DATA präsentiert Ihnen mit den neuen LTO StorageLoadern und Libraries 

eine neue Dimension im Automation-Backup. Höhere Kapazität, geringer Platzbedarf,

höchste Performance und Sicherheit zeichnen diesen Autoloader aus.

StorageLoader LTO-3, 3200 - 6400 GB, 1 HE, Rack-Gehäuse, 8 Slot 2.365,-

StorageLoader LTO-4, 6400 - 12800 GB, 1 HE, SCSI, Rack-Gehäuse, 8 Slot 2.696,-

StorageLoader LTO-4, 6400 - 12800 GB, 1 HE, SAS, Rack-Gehäuse, 8 Slot 2.696,-

StorageLibrary LTO-4, 19 - 38 TB, 24 Slot, SCSI, Rack-Gehäuse, 12 Slot 5.055,-

StorageLibrary LTO-4, 19 - 38 TB, 24 Slot, SAS, Rack-Gehäuse, 12 Slot 5.055,-

StorageLibrary LTO-4, 32 - 64 TB, 40 Slot, SCSI, Rack-Gehäuse, 24 Slot 6.445,-

StorageLibrary LTO-4, 32 - 64 TB, 40 Slot, SAS, Rack-Gehäuse, 24 Slot 6.445,-

Weitere Streamer, Autoloader und Libraries bieten wir Ihnen gerne auf Anfrage an.
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Tandberg Streamer / Autoloader

Tandberg Autoloader

Tandberg RDX QuikStor

Tandberg LTO Streamer




